й РАДИО | Б. АБРАМОВ 

| БИБЛИОТЕКА | 

й ЛАМПЫ 

„’ ДЛЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
(1! И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПН ПРИЕМНИКОВ 


ГОСЭНЕРГО ИЗДАТ 
19-5 


МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА 


Выпуск 206 


Б. АБРАМОВ 


ЛАМПЫ 


ДЛЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПРИЕМНИКОВ 


(СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 


(2 
@ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГ ЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКВА 1955 ЛЕНИНГРАВ 


РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
А. И. Берг, И. С. Джигит, О. Г. Елин. А. А. Куликовский» 
Б.Н. Можжевелов, А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, Б. Ф. Трамм, 
П, О. Чечик, В. И. Шамшур. 


ЖФ 


Брошюра содержит краткие справочные сведе- 
ния о наиболее распространенных приемно-усили- 
тельных лампах, кенотронах, кинескопах, ста- 
билизаторах напряжения и тока, германиевых 
диодах. В ней приведены условные обозначения и 
основные параметры этих приборов, схемы соеди- 
нений электродов ламп с внешними выводами, 
характеристики и габаритные чертежи ламп. 

Условные обозначения ламп даны в соответ- 
ствии с ГОСТ 5461-50. 


Редактор Ф. И. Тарасов Технич. редактор А. М. Фридкин 


Сдано в набор 25/У 1954 г. Подписано к печати 18ЛХ 1954 г. 
Бумага 82Х 1081! ,2 Ай п. л. Уч.-нзд. Л. Е 
Т-06033 — Тираж 100 000 экз. (2 завод 50 001—100 000 экз.) Пена 1 р.60к. Зак. 125 
——=||[|—_о инт 


— 


Типография Госэнергоиздата. Москва, Шлюзовая наб., 10 


А 


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛАМП И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ 


Зависимость анодного тока лампы от напряжений анода и сеток 
определяется постоянными для каждого типа лампы коэффициентами, 
называемыми параметрами лампы. 

Нанболее употребительны следующие три параметра: коэффи- 
циеит усиления и, крутизиа характеристики $ и внутреинее сопро- 
тввление лампы КУ. 


Коэффициент усиления в определяется формулой 


АИ 
в — Аб, 


тде ДИ, и АО. — зиачения приращений напряжений анода н первой 


(управляющей) сетки, вызывающих одниаковые 
изменения анодиого тока. 


Таким образом, коэффициеит усиления показывает, во сколько 
раз действие на аиодный ток 1 в сеточного напряжения эффективнее 
действия | в анодного напряжения. | 

` Для разиых типов триодов значение и колеблется от 4 до 100, 
у высокочастотных пентодов коэффициент усиления очень высок и 
находится в пределах от 800 до 6000, у низкочастотных пентодов 
значевие п равняется от 150=до 600. 

: Крутизна характеристики $ равна отношению изменения анод- 
вого тока к вызвавшему его изменению напряжения первой (упра- 
вляющей) сетки при неизменных напряжениях анода и остальных 
сеток: 
$ = р ма[в 
АО с ь 


где ДГ, — приращение анодного тока, ма; 
АП | — приращение напряжения первой сетки, в. 


ь Таким образом, крутизна характеристики показывает, на сколько 
вллиампер изменится анодный ток при изменении напряжения упра- 
вляющей сетки лампы на 1 в. 
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В различных точках характеристики лампы ее крутизна неодина- 
кова, поэтому она определяется обычио для прямолинейной части 
характеристики, 

Для усилительных триодов величина $ лежит в пределах от | 
до 7 ма/в и для пентодов—от | до 10—12 ма/в (достнгая наибольших 
значений у ламп, предназначениых для широкополосного усиления 
наприжения сверхвысокой частоты, например телевизионных сигналов). 

Внутреннее сопротивление лампы К; определяется как отиошение 
язменения анодного напряжения к соответствующему изменению 
анодного тока при постоянном напряжеини остальных электродов: 


АИ, 
К; = АТ, м 


где АИ, — величина приращения анодного напряжения, в; 
АГ, — величина приращения анодного тока, д. 


Для уснлительных триодов величина В находится в пределах 
от 300 до 70000 ом (достигая наименьших значений у мощных выход- 
ных триодов и наибольших значений у маломощных триодов, пред- 
назначенных для усиления напряжения), для высокочастотных пенто- 
дов — от 0,3 до 1,5 мгом и для низкочастотиых пентодов — от 50 до 
100 ком. : 

Охарактеризованные параметры лампы связаны между собой сле- 
дующим соотношеннем: 


в=5.А; 


Прн определении одного нз трех параметров по двум известным 
К; берется в ком, а $ —в ма(е. 


Параметры ламп определяютси в статическом режиме, т, е. пря 
отсутствии нагрузки в цепи анода лампы, Поэтому они называются 
статическими параметрами. 

При включении в цепь анода лампы нагрузки увеличенне потен- 
циала на управляющей сетке вызовет увеличение падения напряже- 
ния на нагрузке, вследствие чего анодное напряжение уменьшится, 
а с ним уменьшится и анодиый ток. Понижение сеточного потеициала 
‚соответственно вызовет увеличеняе анодного напряжения. Таким об- 
разом, режим работы лампы в этом случае зависит одновременно от 
действия изменяющихся (переменных) потенциалов управляющей 
сетки и анода. Такой режим называется динамическим. 

В разделе „Характеристики ламп“ приведены семейства сеточных, 
анодиых, сеточно-анодных и динамических сеточных характеристик. 

Сеточной характеристикой называется зависимость аиодиого 
тока лампы (или одного из ее основных параметров) от изменения 
потенциала на управляющей сетке лампы при неизменном анодном 
напряженни. 

Анодной характеристикой называется зависимость анодного то- 
ка лампы от изменения напряжения анода при неизменном потенциале 
на управляющей сетке лампы. 
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Сеточно-анодной характеристикой называется зависимость тока 
одиой из сеток лампы от изменения напряжения анода при неизмен- 
ном потенциале на управляющей сетке. 

Динамической сеточной характеристикой называется ‚зависи- 
мость анодиого тока ламиы от изменения потенциала на управляю- 
щей сетке при неизмениой величине нагрузки в цепи анода. 


В разделе „Характеристики ламп“ помещены также динамическне 
характеристики, представляющие зависимость выходной мощности 


‘и коэффициента иелииейных искажений от сопротивления нагрузки 


в цепи анода лампы. 

По принятой в этой брошюре терминологии: разность потенциа- 
лов между анодом н катодом или между второй сеткой и катодом 
называется соответственио „напряжением анода“ или ‚иапряжением 
второй сетки“. Потенциал иа управляющей сетке называется „постоян- 
ным напряжением первой сетки“. 

В таблицах данных приемно-усилительных ламп обычно приво- 
дятся величины входной, выходной и проходной междуэлектродных 
емкостей, имеющие важное значение для работы лампы в усилителе 
высокой и особенно сверхвысокой` частоты. 

Входная емкость С., триода равна емкости С,„ между сеткой 
и катодом, а входная емкость С,„ пентода равна емкости С. „-- Сас, 
между управляющей (первой) сеткой и катодом, соединенным со вто- 
рой сеткой. 

Выходная емкость С,„, триода равиа емкости С„„ между аио- 
дом и катодом, а выходнаи емкость пентода равна емкости анода по 
отношению к катоду, второй сетке и третьей сетке, соединенным 
вместе, 

Проходной емкостью иазывается емкость между анодом и упра- 
вляющей сеткой. Проходная емкость пентода измеряется при соедя- 
ненных с катодом и заземленных второй и третьей сетках. 

Чем меньше- междуэлектродные емкости лампы и больше кру- 
тизна ее характеристики, тем большее уснление она обеспечнвает на 
высоких частотах. 

Поэтому для оценкя свойств приемно-усилительных ламп на вы- 
соких и особенно на сверхвысоких частотах пользуются дополнитель- 
ным параметром, называемым часто коэффициентом щирокополосно- 
сти и равным отношению крутизны к сумме входной и выходной ем- 
кости лампы: 


В $ 
= С ох + Сьых ' 
где $ дано в ма!8; С, иС,„,-—в пф. 


Эффективность работы частотопреобразовательных ламп харак- 
теризуется специальиым параметром, который иазывается крутизной 
преобразования $» 

Крутизна преобразования показывает, какую амплитуду тока про- 
межуточной частоты в миллиамперах создает в лампе иапряжение 
сигнала с амплитудой в | в. 

Для автоматической регулировки усиления радноприемных уст- 
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‚ройств используются лампы с удлиненной характеристикой. Они 
имеют анодно-сеточную характеристику (зависимость анодного тока 
от напряжения управляющей сетки при неизменном анодном напря- 
жении) с малой крутизной и с пологой длинной нижней частью при 
большом отрицательном сеточном напряженин. При небольшом отри- 
цательном напряжении управляющей сетки анодный ток лампы с уд- 
линенной характеристикой резко возрастает (фиг. 1). 


Наряду с ламповымн днодами все большее применение в радио- 
приемных устройствах находят германиевые диоды, которые могут 
работать на частотах до 150 мггц в схемах ограничителя, дискрими- 
натора, второго детектора, восстановнтеля постоянной составляющей 
видеоканала ЧМ и АМ и измерительных установках. 


Электродами германиевого днода являются особым образом обра- 
ботанная пластинка металлического германия (катод) и контактная 
пружина из вольфрамовой проволоки (анод). На керамическом корпусе 
германиевого диода вывод контактной пружины обозначается знаком-|-. 


К основным параметрам германиевых дио- 
дов относятся: 


и Прямой ток — величина тока через диод, 
когда к нему приложено постоянное напря- 
жение, равное 1 в, при соблюдении указанной 
полярности. 


Обратный ток — величина тока через 

днод, когда к нему приложено постоянное 

0 напряжение, равное наибольшей амплитуде 

обратного напряжения. При этом отрицатель- 

Фиг. 1. ный полюс источника напряження присоеди- 
нен к выводу контактной пружнны диода. 

Обратное пробивное напряжение — величина напряжения, при ко- 

тором отношение изменения напряжения к изменению тока стано- 

вится равным нулю. Небольшое превышение оговоренной величины 

обратного пробивного напряжения приводит .к возрастанию обратного 

тока до недопустимо большой величины. 


Ис 


Выпрямленный ток — среднее значение (постоянная составляю- 
щая) тока, который может длительно протекать через днод, не вы- 
зывая его порчи. . 

Совершенствование телевизионных приемников связано прежде 
всего с применением новых типов приемных телевизионных трубок — 
кинескопов. 

Основным недостатком кинескопов старых типов © магнитной 
фокусировкой и отклонением (18ЛК15, 2ЗЛК1Б и 31ЛК1Б) является 
так называемое „ионное пятно“, которое возникает на экране трубки 
в результате’ бомбардировки поверхности люминофора отрицатель- 
ными ионами, образующимися в районе катода. В этих трубках ионное 
пятно образуется в виде темного диска в центре экрана (фиг. 2). 

В трубках с электростатическим отклонением луча отрицатель- 
ные ионы распространяются по всему экрану и поэтому не вызывают 
‘потемнений отдельных его участков. . 

В кинескопах 18ЛКАБ, 18ЛК5Б, З1ЛК2Б и 40ЛК1Б с магнитной 
фокусировкой и отклонением ионные пятна не могут возникнуть, 
благодаря применению электронно-оптических систем с ионными 
ловушками. 
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Е: 


ивы — ЭлСкИронный ЛУ 
СЕ Ионный Луч 


Фиг. 2. 


Коррётирущи 
магнит 


РЕБ оииолиь Ялектронный уу 
Ерсрараыые  ИОКИЫЙ ЛУЧ 


Фиг. 3, 


№ кинескопов типов 18ЛК5Б, З1ЛК2Б и 40ЛК1Б ось электронно- 
оптической системы находится под углом к оси трубки (фиг. 3). С 
помощью виешнего корректирующего магнита электроны возвраща- 
ются к оси трубки, а ноны, обладающие значительно большей мас- 
сой, не отклоняются слабым полем этого магнита и задержяваются 
диафрагмами электронно-оптнческой системы. Корректирующий маг- 
нит крепится на горле трубкн и представляет собой постоянный маг- 
нит или электромагнит. 


Следует иметь в внду, что в случае резких колебаний напряже- 
ння в сети переменного тока выгоднее применять электромагнит, 
соединенный последовательно с фокусирующей катушкой. При этом 


оптимальное положение корректирующего магиита ие зависит от 
колебаний питающего напряжения. 


Кинескоп типа |8ЛК4Б не требует корректирующего магнита 
благодаря применению ионной ловушки секторного типа, предложен- 
ной В. А. Миллером и М. В Цехановичем. 


Как известно, в электронно-лучевых трубках с магнитной фокуси- 
ровкой траектории перемещения электронов и ионов представляют 
собой винтовые линии. 


При этом электроны как более быстрые частицы описывают 
окружности большего диаметра. Если на пути движения электронного 
потока поместить металлический диск с вырезанными в нем секто- 
рами (фиг. 4), то часть электронов пролетит сквозь них, а часть за- 
держится. При правильном учете траекторий полета электронов мож- 
но точно рассчитать место установки диска в горле трубки и 
размеры секторов. Тогда значительная часть электронов пройдет 
сквозь вырезанные секторы, а подавляющее большинство ионов задер- 
жится. 

Секторная ловушка собирается из нескольких таких последова- 
тельно расположенных дисков. При этом секторные вырезы каждого 
диска иемного повернуты по отношению к аналогичным вырезам пре. 
дыдущего диска, что позволяет полностью задержать поток ионов, 
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а р | 
ЕЕ ш о 
= ы - 
= я 


Кинескопы 


23 31 40 
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Диаметр экрана, см 


С нонной ловушкой 


С магнитным отклонением и фоку- 


‹ировкой 


= 
м 
|= 
< 
< 
ра И 
< |= 
г м 
5 5 
© з 
В 
ы 
ь 
8 


|. 
м 
я 
> 
я 
о 
5 
Е 
| 
Е 
Е 
Е 
я 
® 
Ф 
15 


С электростатическим отклонением 


а фокуснровкой 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛАМП 


Условные обозначения электровакуумным приборам присваиваются 
Министерством радиотехнической промышленности в соответствии с 
Государственным общесоюзным стандартом — ГОСТ 5461-50.. 

Согласно ГОСТ 5461-50 условные обозначения приемно-усилитель- 
ных ламп и кенотронов для питания приемно-усилительных ламп со- 
стоят из следующих четырех элементов (в порядке их расположения): 

Первый элемент обозначения — число, указывающее напряжеине 
накала в вольтах (округленно). 

Второй элемент обозначения — буква, характеризующая Тип 
лампы; 


АОИ иний 


Условное Условное 
Тип лампы обозначе- Тип лампы обозначе- 
ние ние 


ОАО ООО ИДО оо ииииииииииния 


ДИОДЫ сео д Выходные пентоды и луче- 
Двойные Диоды. еее + х вые тетроды....’.... п 
И [© Триоды с одним или двумя 
Пентоды экраннрованные диодами еее, | 
с удлиненной характери- Пентоды с одним или двумя 
СТВКОЙ (са аичи К диодами ‚еее, Б 
Пентоды  экранированные Двойные триоды ....,. Н 
с короткой характеристи- Трноды-пентоды, ,...., Ф 
И В ж Индикаторы настройкн... Е 
Частотопреобразовательные Кенотроны . ‘у.е Ц 
лампы с двумя управляю- 
щнми сетками.,..... А 


Третий элемент обозначения — число, указывающее порядковый 
номер типа лампы. 


Четвертый элемент обозначения — буква, характеризующая кон- 
структивное оформление лампы. 


о 6&®ё&ЁъЪ^& [м [&Ш6—Ш—ШД—0———3ж——————__—_——_—_—_—_—_—0о060 


Условное 
Конструктивная характеристика лампы обозначение 
* НЫ ЕЕ 

Лампа с металлическим баллоном ‚, еее ень Без 

обозначения 
Лампа со стеклянным баллоном „еее ооо” [© 
Лампа с аамком в КЛЮЧЕ. „еее еее юное Л 
Лампа пальчнковая „зе ооо ое п 
Сверхминиатюрная лампа диаметром 10 мм. съ + Б 
А 


То же, диаметром 6 мм „еее ое оне 


Условные обозначения германиевых диодов кииескопов и стабили- 
заторов напряжения состоят из следующих четырех элементов: 
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Первый элемент обозначения 
С 


Группа прнборов Условное обозначение 
ДГ 


Германиевые диоды 
Цифра, указывающая (округлеино) величн- 


Кинескопы 
ну диаметра или диагонали рабочей части 
экрана в саитиметрах 
Стабилизаторы напряжения СГ 


Второй элемент обозначения 
ЭЙ 


Группа приборов Условное обозначение 


Германиевые диоды Не имеют 

Кииескопы с электромагннтным отклонением лк 
луча | 

Книескопы с электростатическим отклонением ло 
луча 

Стабилизаторы напряжения Не имеют 


Примечание. Отсутствующий элемент в условном обозначеини германне- 
вых диодов и стабилизаторов напряжения отмечается знаком тире (—). 


Третий элемент обозначення 
о ——_—__—_—_— 


Группа приборов Условное обозиачение 


$ 


Германиевые диоды Ц 
Кинескопы Цифра, указывающая порядковый номер 
Стабилизаторы напряжения типа прибора 


Четвертый элемент обозначения 


_ 


Группа прибороз Условное обозначение 

_—ипй_ЙйЙ=ЙЙ%ЙЙЙ 60888080 ы 

Цифра, указывающая порядковый номер 
прибора 

Буквенное обозиачение типа экрана 


Германиевые диоды 


Кинескопы 
(обычио Б, что означает экран белого 
свечения) 
Стабилизаторы напряжения Не имеют 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛАМЙ 


Обозначение Преж Обозначенне об 
ГОСТ режнее Прежнее означение Прежнее 
5461-50 обозначение О обозначение и. обозначенне 
Одинарные диоды 6Г7 6Г7 | ^6А10С | бА! 
0 
бдаж 9004 12Г1 12587 
6ДбА 6 Выходные пентоды 
ДА 12Г2 12507 и лучевые ЕДЫ 
Двойные диоды Пеитоды для усиления 
6х2п р напряжения . = С 
Е о — СО-258 
6х6С 6х6м Е = 2п9м 
Германиевые диоды ры и = 4Ф6С 
ДЕ. — 6Ж1Б _ _ 6Ф6С 
ДГ-ЦО — 6ЖэБ =, - 30п1С 
вжш бАК5 1125 112Б 
: а к 2пп тип 
ДГ-ЦЗ — = вп вп! 
ДГ-Ц4 = вжзп 6АЖ5 вп2с 613 
ДГ-Ц5 г 6Ж4п Л-104А 6п6с 6уб 
в — 6жз . 617С 617 
ДГ-Ц у ры 69 вАГ7 
ДГ-Ц7 ны 6Ж4 6АС7 
ДГ-Ц8 — АСе 7-62 Кинескопы 
Триоды (одинарные и 677 637 18ЛКАБ — 
а т 6жЖ8 6537 18ЛК5Б ты 
— 2ж8 1257 18ЛК15 ЛК-715 
— УБ-240 — кам 18Л040Б ЛК-740 
— СО-243 бкз К {ЗЛКБ еы 
Сас 2АЗ . и : 
ви = 6К4 6567 1ЛК2Б - 
о 6КаП 6к2п 40ЛК1Б — 
вап 9002 6К7 й 
6с2с 815 6К7 Кенотроиы 
вк9с 6к9м 
604С 684 12Кз 5 — ВО- 188 
6С5 6С5 я — ты в 
Е ма 12К4 12507 1Щ1С 1 
6С7Б 6С2Б р а — р 
С? Индикатор настройки о т 
1Н3С 1Н! 6Е5С ] 6Е5 5Ц3С 5044 
внш _ Пеитоды с одиим или № о 
енои а двумя диодами ас Бас 
а БШ 15 вцап 6х4АП 
НЗИ — БН о 6Ц5С 6%5С 
вн5с Щвни . = зщ м 
ен7с 658С 658мМ 3016С 3046С 
Частотио-преобразова- 
6Н8С 6Н8М ны анты ан" 
вн. В я стабилизатеры 
те внем = м напряжения 
6Н15 (66) ие В сгп сгай 
Двойные днод-триоды в6АЗП л-99 СГ-2С 75С5-30 
6Г1 65Е7 6А7 65А7 сГ-3С 105С5-30 
га 6507 Оха с сг-4с | 1505-30 
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91 


ТАБЛИЦЫ СНРАВОЧНЫХ ДАННЫХ ЛАМП 
: Диоды 
Ламповые диоды 
Накал Наиболь- 
Обо- р | Эффек- шая ам-.| Выпрям- | Наиболь- | собствен-| ЕМКОСТЬ | Схема 
значе- Тип тивное | плитуда` ленный | ШаЯ аМ- | ная резо- | Между | лампы и | Обозна- 
ние лампы Род Напря-| Ток, | напряже- | обратно- Ток ПЛИТУДа | нансяая | КАТоДоМ | поколев-| чение 
лампы накала | Жение,| д нне анода,| го напря- а’ тока ано- | цастота, | Н анодом, ка лампы 
8 в жения да, ма мггц ‘ 
анода, а 
влаж | Цвод Косвен. | 6.3 | 0.15 >130 365 <4. 30 _ 1,91 1-1 даж 
ны 
6ДбА То же То же 6,3 0,15 165 450 810 70 700 3 1-2 бДБА 
8Х2п Двойной . в 6,3 0,3 2150 450 17--20 90 1000 3,8 1-3 6Х2П 
Диод 
6х6С То же и 6,3 | 0,3 2х165 465 >16 50 ыы 4 1-4 6вх6с 
Германиевые диоды 
й < ы = 
я и, > Обратный ток (ма) при | 8% Е ы 
о ат напряженин, в ЕЯ фоо | 2% . 4 
5 = аРоя | СЯ | нах | Схема располо- | & 
= Основное назначение оч о=Е% во | ОЕЕ | жения выводов шо 
ЕЕ Не - ЗЕЕ | ВЕ | 36. за 
3 Яо —30 —50 | —75 | 100 | за@а | 89| чз оз 
СОЯ НЕЗ ЕЕЗЕ | бЕЕ| ЖА ся 
ДГ-Ц! | Вндеокаиалы ЧМ и АМ, АРУ, >2,5 = 1 = — 50 — 25 ДГ-Ц1 
. двскриминатор, второй детектор + 
>4 — 0,5 — — 50 >15 25 } дгГ-Цц2 


ДГ-Ц2 | То же 


‘зомед9у ‘а © 


Продолжение 
< в.’ 6 
5 [5 о| =.а 
ы и. Обратный ток (ма) при | ч«Я®. РА НЯ я 
Ем иапряжении, 8 Ноя | обо Ф . Е 
8 ы Е+ ы . а 25 Е Е Е | 251 | Схема располо- | & 
Е Основное назначение 5 я = ЗЕ = : РЕЙ ЗЕР | жения выводов 2 
6:2 
За & Е &о = со 
оз Ааа 29 | 588 | ЗЕ ЕЕ 
= ЕЯ ася | ОБЕ] май ок 
ДГ-ЦЗ | Восстановнтель постоянной со- >2,5 >75 
ставляющей, ограничитель 
ДГ-Ц4 | Второй детектор, АРУ >2,5 
ДГ-Ц5 | Восстановитель постояниой со- >! 
стзвляющей, ограничитель 
ДГ-Ц6 | Выпрямитель >2,5 
и 
ДГ-Ц7 | Выпрямнтель, ограничитель, вос- >! 
становитель постоянной соста- 
вляющей 
дли 
ДГ-Ц8 | Измерительные схемы, нидикато- >10 


ры уровня 


Примечанне. Припайка диодов должна производиться на расстоянни не менее 10 мм от корпуса днода оловянно-свив» 
33 довым припоем ПОС-40. 


Обозначе- 
ные лам- 
пы 


Тип лампы 


УБ. 240 Трнод н. 9. 

всж Высокочастотный триод 

вап То же 

8С2С Трнод со средним коэффи- 
циентом усиления 

6С5 То же 

6с6в. и 

6С7Б Трнод с большим коэффн- 
циентом усиления 

6н8С Двойной трнод со средним 
коэффициентом усиления 

6Н9С Двойной триод с большим 
коэффнциентом уснления 

ен Двойной триод со средним 
коэффнциентом уснления 

6н2п Двойной триод с большим 
коэффициентом усиления 

6НзП Двойной триод со средним 
коэффициентом уснлення 

6Н15П То же 

6Г} Двойной  диод-трнод со 
средним коэффициентом 
усиления 
6Г2 Двойной диод-трнод с боль- 

шнм коэффициентом усн- 
ления 

6Г7 То же 

12Г} Двойной днод-триод со 
средннм козффнцнентом 
уснления 

12Г2 Двойной диод-трнод с боль- 
шим коэффициентом уси- 
ления 

УО-186 Выходной триод 

204С То же 

604С ть 

1НзС Выходной двойной трнод 

СО-243 | То же 

6Н5С ды 

6Н7С» и 


1 Каждого триода, 


Триоды и двойные 


Накал 
; 

2 || 
| [Е м 
в Е 

Прямой 2 0, 12 
Косвенный| 6,3 | 0,15 
То же 6,3 | 0,15 
РР 6,3} 0,3 
”ь 6,3 | 0,3 
„в 6,3 | 0,2 
„о. 6,3 | 0,2 
„» 6,3 | 0,6 
„в 6,3 | 0,3 
М 6,3 | 0,6 
и 6,3 | 0,34 5 
Ум 6,3 | 0,35 
РИ 6,3 | 0,45 
„в 6,3 | 0,3 
о ы 6,3 | 0,3 
ел 6,3 | 0,3 
„ь 12,6 |} 0,15 
РИ 12,6 | 0,15 
Прямой 4 1 
То же 2,5 | 2,5 
а 6,311 
ом 1,2 | 0,12 
РИ 2 0,24 
Косвенный| 6,3 2,5 
То же 6,3 0,8} 


Ф 
я 
р 
$ 
Е 
х 
а 
[- 
С 

е 


анода, в 


2 Сопротнвление в цепн катода для автоматического смещения. 


8 Первого трнода, 
* Второго триода. 
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напряжение 


Постоянное 
сетки, 5 


2600 ом? 
—1!,5 
2Х240 ом? 

50 ом? 


— 


—37,5 
—45 
—45 

—5,5} 

0 
2.250 ом? 
—6 


диод-триоды 
. х ь ., $ х Междуэлектрод- 
< Я Р-- р За А Е .ЗЕ| ные емкостн, д хь Е 
к «о Не | 9х | ча Зе |389 чы ® 
о |Ех® и | 58| 7х | 20 яаоах < р . о ы 
= оз во сх зо | що божх чм Г < чи я 
ЕЯ а | ЕВ Ве ВЕ | 2284 818 Я, | = 28 
м 2м -| Зы | но | бо. ЕЕоо| о к | ох ов 9Я 
СЫ ВЕ] 2 | 23Е | ОБЕ | 038 | З924=| & | 88| В1 |088 98 
3,5] 1,55 | 22 14 40 0,02 0,6 2,8| 2,65| 2,8| 2-1 | УБ-240 
6,!| 2,25 | 26 11,6 | -— — 1,8 1| 0,6| 1,4} 2-2 | важ 
6,1| 2,26 | 26,2 |, 6 — = },8 1,38 | 11| 1,35} 2-3 6с!п 
9 | 2,55 | 20,5 8 05 _ И 3| 4,5| 3,8| 2-4 | 6С2С 
8 | 2,2 20 8 — -— 2,5 3 № 2] 2-4 6С5 
9 5 25 5 2 _ 1,2 3,3] 3,5] 1,42| 25 | 6666 
4,5] 4 66 16,5] - _ 1,3 3,3| 3,4} <!| 2-5 | 6076 
9: | 2,61 | 20,51 7,91 | — — 2, 751 2,83 |- 0,83 | 3,82| 2.6 | 6Н8С 
341 1,2 4* 
2,30 1,61] 701 41| — -— 1,1 33| 3,83 | 2,88 | 2-6 |6 
) 3,44% | 3,2“ | 2,8 и 
8|>3,21 | 351 | ИВ 21 3,81 11,751 | 1,851 | 27 Г 6НШ 
2,31 21) 100} 50'| 101 —_ и | рты |131 10,721 | 2-8 | вн2п 
7,7!'|>4,9: | 37: 7,55| -— — 1,51 2,51 | 1,41 | 1,31] 2-9 | 6НЗП 
9:| 5,61 | 381 6,81 | — — 1,61 211 0,458 | 1,4 | 2-0 | 6151 
0,4 
9,5 1,91 16 8,5 10 0,3 2,5 3,6| 2,8| 2,4| 2-11 | 6Г1 
1,15] 11| 96 | -— -— — 3,2 3| 1,6] 2-0 | 6Г2 
ЬН 1,2 70 58 — - 3,8| 1,4| 2-12! 6177 
9,5 1,9 16 8,5 10 0,3 9,5 3,6| 2,81 2,4] 2-11} 1271 
#35] 11| 96 91| -— — = 3,2 31 1,6| 21| 12г2 
57| 3,2 4 1,2 3 1,5 15 -|- | - | 23| У0-186 
621 5,4 |4, 15 0,84 2,5 >2,8 15 — — = 2-14 | 2С4С 
621 5,4 | 4,15 0,84| 2,5 | >2,8 15 = | -ф г - |224 | 6с4С 
2,51! 0,81 1 13,751 7 20,4 й — -— - 2-15 | 1НЗС 
<3,2| 2,1| 32 16 3 0,8 1,5 2,8| 5,7| 3,4] 2-45 | СО-243 
ПЦ 6,71 — <0, 46} — — 13: 9,5 51 | 9,51 | 2.6 6н5С 
78| 3,2 | 358 1,48 | 2,5 | >4,21 6 -— | - | 2-16 | 6Н7С 


5 Обе сетки соединены друг с другом. Аноды также соедннены. 
$ Анод и сетка первого триода соединены соответственно с анодом ни сеткой 


второго трнода. 


2* 
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Пентоды для усиле 


Накал ы ‚8 
: | 58 3 
Обо- Е ы Е р Н < 
значе- Е 
ние Тип лампы Род |Напря- Ток, | &® Е $ Е ы & к 
лампы накала | Жение, д Ех | Яа 59: Ё 
8 ВЕ 2. а ЕЖЕ 
= = В р 
зо о СЕ о 
та шо Е=о = 
161 | Динод-пентод Прямой 1,2 0,06 67,5 67,5 о 1,61 
658С Двойной диод-|Косвенный| 6,3 0,3 250 125 3 10 
пентод в. 9. 
6521 Диод-пентед в. ч. То же 6,3 0,3 250 100 —1,5 6,5 
с удлиненной 
характеристикой 
2Ж2М | Пентод в. 9. Прямой 2 0,06 120 70 —1 1 
4Ж5С |То же Косвенный| 4 1 160 60 —2 5,4 
6жз а То же 6,3 | 0,3 250 150 —! 10,8 
6Ж4 Телевизнонный и 6,3 0,45 300 150 160 ом? | 10,25 
пентод 
6Ж6С |Пентод в. ч, о, 6,3 | 0,5 250 100 —2,4 |10 
6Ж7 То же д 6,3 0,3 250 100 —3 2,1 
6ж8 и а 6,3 | 0,3 250 100 —3 3 
12Ж8 А Ре 12,6 0,15 | 250 100 | —3 3 
6Ж1Б |Пентод у. в, ч. и а 6,3 0,2 120 120 200 ом?! 7,5 
6Ж2Б |Пентод в. ч. РИ 6,3 0,2 120 120 200 ом? 5.5 
6Ж!Ш |Пентод у. в. ч. ыы 6,3 0,175 | 120 120 200 ом? | 7,5 
6Ж2П |Пентод в, 9, мы 6,3 0,175 | 120 120 200 ом? | 5,5 
6ЖЗП |Пентод у, в. ч, ты 6,3 0,3 250 150 200 ом | 7? 
6Ж4П |Пентод в. ч. 5 6,3 0,3 250 100 68 ом? | И 
кт Пентод в. 9. с уд-| Прямой 1,2 0,06 90 67,5 0 3,5 
лнненной ха- 
рактеристикей 
2к2м |То же То же 2 0,06 120 70 —! 2 
6КЗ ре Косвенный| 6,3 0,3 250 100 —3 9,25 
12КЗ 9 То же 12,6 0,15 250 100 —3 9,25 
6ка Пентод в. ч. с по- РА 6,3 0.3 250 125 —! 11,3 
луудлиненной 
характеристн- 
кой 
12К4 То же ео 12,6 0,15 250 125 — 11,8 
6К7 Пентод в. ч. с уд- м 6,3 0,3 250 100 —3 т 
лниненной харак- . 
тернстнкой 
6К9С |То же Е 6,3 03 250 100 —3 9,25 
вк4п о Е 6,3 0,3 250 100 68 ом? | 11 
06125 |Пентод в. ч, Прямой 0,625 | 0,03 30 30 0 150 жка 


: Ток днода 25 мка. Анод днода соедннен с положнтельным концом нити через 
* Сопротивленне автоматического смещения. 
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ния напряжения 


Ток второй сет- 
Внутреннее со- 
противление, 


тернстнки, ма/в 
ком 


Крутизна харак- 


Максимально 
допустимая 


мощность, рас- 


сеиваемая ано- 


ДОМ, 81 


Максимально 
допустимая 
мощность, рас- 
сеиваемая вто- 
рой сеткой, ат 


Межд уэлектродные 
емкости, пф 


входная 
выходная 
проход- 


ная 


Схема лампы и 
цоколевка 


Обозначение 
лампы 


$ 
ри 


0,35 | 0,625| — 
2,45 1,35 |“ 
1,6 2 — 
0,3 0,8 |1500 
3,5 2 — 
4 4,9 900 
2,2 3 — 
2,5 7,5 2000 
0,6 | 12 | — 
0,8 1,65 = 
0,8 1,65 — 
<3.5 | 4,8 — 
<6 3,2 г 
<3,5 5,2 <300 
45.5 3,55 — 
2 5 500 
4,2 4,4 |1500 
1,2 20,66 — 
0.6 0,95 |1 000 
2.5 2 — 
2,5 2 = 


4.4 | 47 | 900 


4,4 4,7 900 


1,7 1,45 — 
2,5. 2 — 
4,2 4,4 1 500 


40 мка| 0,15 — 


сопротивление 5000 ом. 


1 


1 
| 


4 9 <0,008 
4,2 4,1 <0,008 
5,75 8 <0,02 
И 4,5 0,01 
8,5 7 <0,003 
| 5 <0,015 
9,5 6,25 <0,03 
7 12 <0,005 
6 7 <0,005 
6 7 <0,005 
4,8 3,8 | <0,03 
4,9 4,1 <0,03 
4 2,1 <0,02 
4,1 2,2 | <0,02 
6,5 1,8 <0.025 
5,5 5 <0,0035 
3,5 7,5 < 0,01 
5,75 8 <0,02 
6 7 <0,003 
6 7 <0,003 
8,5 7 <0,005 
8,5 7 <0,005 
7 12 <0,005 
4,5 | И <0,005 
5,5 5 <0,0035 


© 
5 


$ 
© 


3-7 

3-7 

3-9 
3-10 
3-1 

3-12 
3-1 
3-13 
3-14 


3-4 
3-7 
3-7 
3-6 


3-6 
3-8 


3-8 
3-13 
3-15 


Е 
я 
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Электронно-лучевой 


Накал ь 
Обозначение Напряжение | Напряже- 
лампы Род Напряжение Ток анода, в ние кра“ 
накала вакала, 8 накала, а тера, в 

6Е5С Косвенный 6,3 0,3 250 250 


* При угле темного сектора не более 5° напряжение сетки равно —8,25 в, 


Частотопреобразо 
Накал 
© Е: , 
о Ф 
- я Е 
Я Е Ям 
ЗЕЕ 
Обозиа- — ы и НЕ 
чение Тня лампы © Е ре ой 
лампы Род накала а Е Е ЫЕ 
$ В Фо = ыы 
х я ба" аа" 
А ® А Не: >= 
ЕЕ | = 
г Е х |118 |188 
АП Гептод-преобразо- Прямой 1,2 0,05 90 45 0 
в®тель 
СО-242 То же То же 2 0, 16 120 70 0 
647 г Косвенный 6,3 0,3 250 100 0 
648 #3 То же 6,3 0,3 250 100 с: 
6А10С Л ее д 6,3 | 0,3 250 100 0 
6А2П м зе а 6,3 | 0,3 250 00 | —1,5 
6Л7 Гептод-смеситель сы 6,3 0,3 250 100 — 


1 В динамическом режиме. Гетеро дннная часть лампы работает в трехточечной 
6А10С, 6А7 и 6А2П—20 ком, для лампы 648—560 хом. 


3 Экранной сеткой являются соединенные вместе сетки сон с. у ламп типов 


з Управляющей сеткой считается сигнальная управляющая сетка, т, е. третья 
и 648. 
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индикатор настройки 


р то оортены. | Коэффициент | не, 
ние сет- анода, ма хратера, ма р снлення ы 
ки, @ дя, ратера, стикн, ма|в у левка 


— 5,3 2:9 1,2 24 3-16 


вательные лампы 


з + & 
& > . ны ов Межлузлектрод- , 
: 6 я Е бы 109 5 ные емкости, лф | 8 
ы Е Е Е ров | ры 5 д 
м р: ы о | а- -х | я 
ы = о 5. о: В] х 
> |-\ [-] ее > = В 
з о |] о о ах ош ыы 
< Е са = о оно | оз я 
о В х нон | да |= Е 
а я но ы Фо ое | дм и Е я 
ты я хз 5 ни! 29 я |- р 
| а | Ех |598 | во - ы Ё: Р 
© Г Ех ЕЗ я Е ке х Е 5 & 
ГЕ Вы | | Ао |538 | ка || 9 | 59| Е 
ы о ги | въ | Е | | 9 Ё. я о х ЕК п 
$8 58 | 53| ЕЁ 35838 $18] 8188] 3 
[м = РЕ: ых | дн || ЕЯ я а [-] Ок {®) 
0,641 — |>0,161 | 0,825 — — — 7 7 <0,4 4-] 1А4АП 
2,2 2,2 0,45 — 0,151 0,7 — 9,6 | 11,4 0,45 4-2 | СО-242 
3,51 91 0,451 | 4,7 1 1,1 1,1 9 10 <0,13 4-3 6А7 
3,3 2,7 0, 55 — 0,34 ! 0,3 12,5 | 12,5 | <0,06 4-4 6А8 
3,51 91 0,451 14,7 |>0,3 1,1 11 9 10 <0,13 | 4-3 |6А10С 
3! п 0,471 |6 0,1 1 1 7 8,6 0,3 4-5 | бАЗП 
2,4 7,1 0,38 — ! 1,1 1,5 7.51 И <0,01 4-6 вл7 


схеме с сопротивлением в цепи первой сетки для лампы |1А1П-—0,| мгом, для ламп 


1АИЬ, 6А7, 6А10С, 6А2П и 6/7 и соответственно сетки с, ис; у ламп СО-242 и 6А8. 
сетка у ламп типов 1А]П, 6А7, 6ВА1ОС, 6А2П н 6/7 и четвертая сетка у ламп СО-242 
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1125 | Пентод н. ч. 

2111 | Выходной луче- 
вой тетрод 

219М | То же 

СО-258 | Выходной пен- 
тод н. 9. 

СО-244 | То же 

4$Ф6С в 

671 | Выходной луче- 
вой тетрод 

613С | То же 

6116С Р Г 

6117С2 | „ „ 

6719 Выходной теле. 
визионный 
пентод 

З011С | Выходной луче- 
вой тетрод 
6$6С | Выходной пен- 
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Обозначение лампы 


Тип лампы 


тод н. ч. 


1! Выходной лучевой тетрод 6ППП является аналогом выходного лучевого тет 


* Выходной лучевой тетрод 6П7С предназначен для работы в схемах телевнзион 
анодного нвпряжения до 6 000 8 н отрнцательные нмпульсы анодного напряжения 


# Значенне коэффициента усиления лампы типа 6П7С указано для триодного 


Прямой 
То же 
ео ” 
Косвен 
НЫЙ 
То же 
ео „ 


Накал 
< 
м 
з 
. в з 
# з 
с з 
я Е я 
з Е 3 
м х РЗ 
С: Е 6: 
Е: ыы Е 
а 
6:2 
А, тн = 


Напряжение анода, в 


250 


250 


250 


250 


300 


10 


250 


Выходные пентоды и 
а о аа ЕР рае, 


Напряжение второй сет- 


кн, 6 


110 


250 


Постоявиое напряжение 


первой сеткв, в 


—16,5 


Ток анода, ма 


Ток второй сетки, ма 


лучевые тетроды 


т т 
Междуэлектродные 


ных разверток ин может выдержнвать кратковременные 


= 
Е к 
Е Е 
а [7 
о Е 
| 5 
= > 
[5% 
|= 
а Е 
= Е 
Е: 8 
Но 8. 
>. Ф 
28 о 
их ы 
0,5 — 
р] = 
2,5 | 100 
2 160 
1,8 | 270 
2,5 | 200 
4,5 -— 
6 = 
4.1 — 
5,9 8,53 
11,7 = 
10 _ 
2,5 — 
рода 616С. 
до -—1 500 в. 
включения. 


Вн утрегиее сопротивле- 


ние, ком 


40 


80 


78 


Сопротввление нагрузки, 


ком 


2,5 


5 5 
Е за 3 емкости, пФ 
я ЕЯ 
& %") рт 
ры оя эх 
5 >а >= 
о ЕЯ == 
|- с$ с9® 
я |949 | 9= 
[2 а ояс 
я Е Е ЕЗ 
|: Е Ё я 25 = х 
з =. | <но Е ы 
= Е8=| 20 Е Е Е 
ы я я ы 
о оо | ое Е о о 
= | 30| 88| © Е Е 
й |251] ;=Н| # а Е 
1] мет — — — о ы. 
0,21 — — 5.5 4 <0,5 
>6 8 — 8,5 8,5 <! 
>0,45 2 - 5,4 7,5 0,5 
>0, 13 1,5 — 5,5 7 0,5 
2,5 10 р. — = > 
>3,8 12 2,5 7.8 5,7 0.95 
>5,4 21 2,75 | 11 8,2 |<} 
>3,6 | 13,2 2,2 9,5 9,5 | <0,9 
— 20 3,2 11,5 6 <0,6 
>2,4 3 1,5 13 7,5 <0,06 
1,65 7 1,75 — —_ т 
3,2 10 3.75 7.5 и <0,6 


Схема лампы и Цоколевка 


ыы 
я 


дл 
ы 


сл 
Ц 
> 


сл 
: 
< 


5-3 


5-4 


5-9 


Обозначение лампы 


1125 


пп 


21п9м 


СО-258 


СО-244 


4Ф6С 


вип 


613С 
616С 
617С 


679 ° 


зо7с 


6$Ф6С 


положительные импульсы 


25 


95 


5 


Кинескопы 


. . = 
В фо ст [-] з& оз 
В о 
Обозна- Е ы Е = | д%® | Зо - | оз | ъ& = 
чение Фокусировка | Отклонение Тип ионной || 5 ы з а ба < | нар #6 Е 
кинеско- луча луча ловушки | = я РЕ | Ба хх | 55| о | 2 | #8 ЫБ 
па Я Е я РН ЕЯ | б&их || за|е3| == ии 
Ех е 2 Бая ==. Е ЕЕ = Е: ое 
ха 5 | 39 | 58| БЕЗ| 85% | Е 8 | 28| 28| Я ЗЕ 
тЕ| = | та |581 ОЯ=| ве |&3|95|4=| ОЕ ОЕ 
18ЛКАБ Магнитная Магнитное | Не требую- | 6,3 |0, 6 4--6 150 | 15-60 | 100Ж135 | 355 | 172 | 33,5| 6-1! 18ЛК4АБ 
щий коррек- 
тирующего 
магиита 
181К5Б То же То же Требующий 6,3 | 0,55 4--6 100 | 25-75 | 100Ж135 | 355 | 172 |33,5| 6-1 187К5Б 
корректиру- 
ющего маг- 
нята 
1&ЛК15 р о _ 6,3 | 0,55 | 4+6 | 100 | 15-60 | 100ж135 | 355 | 172 |33,5| 64 | 18ЛК15 
1810405 Электроста- | Электроста- — 6,3 10,6 11,6--2,й |] — | 72-168] 105Ж140 | 378 | 181 — 6-2 187О10Б 
тяческая тическое 
23лк1Б Магнитная Магнятное — 6,3 |0,55 7-9 100 | 35--75 | 135Ж180 | 395 | 235 136,5| 6-3 2злк1Б 
ЗЛКТБ То же То же — 6,3 | 0,55 812 150 | 35-75 | 180Ж240 | 485 | 310 | 35,5] 6-3 ялкБ. 
З1ЛК2Б и р Требующий 6,3 |0,6 812 150 | 30-:-80 | 180Ж240 | 485 | 310 | 36,5 | 6-1 З1ЛК2Б 
корректиру- 
ющего маг- 
нита 
40Лк1Б 3 м де То же 6,3 | 0,551 12-13 100 | 40-—100} 240Ж320 { 485 } 406 } 37,5} 6-1 40ЛК1Б 


+ Напряжение первого анода. Напряжение второго анода 6 ка. 
? Поле корректирующего магнята должно ориентироваться перпендикулярно плоскости, проходящей через ось трубкя и 
вывод аяода, с точностью +15°. 
з Кииескоп металло-стекляиный. Выводом анода является рант металлического конуса кинескопа. 


4 С закругленнямн по углам для кииескопов 18ЛКАБ, 18ЛК5Б, 18ЛК15 н 18ЛО40Б — радиусом 20 мм 


50 


для кииескопа 231К1Б— 


радиусом 25 мм, для кииескопов З1ЛК1Б и 31ЛК2Б—радиусом 40 мм и для кинескопа 40ЛК1Б—радиусом мм. 
Кенотроны 
5 Накал зы ® + ко . и Е 
5 В | 2 ||| о а 
8. ВЕ | ЗЕЕ |128 | Я | ь 
Обозначение о НЕЕ: ча Е за | 58 в й ы 
лампы Е $. За ва — 285 | 32 Е 58 Е 
о Е Г] ео 
о Род накала Я з Ре: ба о 53® | 593 а. в % Е: 
я в. - . ФАН В. [2] © >в. | ©<>< [29 =°0 ® 
5 58 | 5 | 4:28 | 35 #3 | 355] 35| 48 ЕЕ $ 
ы Е = сене оЯ ш | ЕЕ! ща< ря оз |е] 
с 1 Прямой 0,7 0,185 20 000 0,02 15 000 — >0,5 7-1 с 
117С 1 То же 1,25 | 0,2 аа — — 30 000 Ки <2 7-2 147С 
212с 1 ры 2,5 | 1,75 4 500 600 0,06 | 12500 | 100 >6,8 7-3 2и2с 
5и3С 2 ты 5 3 2ж500 2 4 1700 | 750 | 230--250 7-4 5Ц3С 
5цам 2 Косвенный 5 2 2400 3,3 |.4 1550 415 133-140 7-5 544М 
504С 2 То же 5 2 2%500 4,7 4 1 350 375 122-125 7-5 5Ц4С 
вап 2 а 6,3 0,6 2х358 5,2 8 1 000 300 72-75 7-5 644 
6и5С 2 А 6,3 „| 0,6 2%400 5.7 |8 1375 | — 70-75 7-7 615С 
зом 2 ты 30 0,3 250 2,5 — 500 500 >90 7-8 зом 
зоцес 2 Аи 30 0,3 2Ж150 1.05 | 16 500 | 500 >120 7.9 30116С 
ВО-188 2 Прямой 4 2,05 2Ж500 3,3 4 1 300 600 >155 7-10 ВО-188 
ВО-239 2 — 4 2,05 850 5 8 1800 } 1200 >180 7-1 ВО-239 


Газонаполненные стабилизаторы напряжения 


_—_ ии 


Обозначение Напряжение Напряжение Ток через Схема лам- 
лампы зажигання, в стабилиза- стабилиза- пы н цоко- 
ция, 6 тор, ма левка 
СГП 180 150 5--30 8-1 
СГ-2С 105 74,5 5-30 8-2 
СГ-3С 127 108 5-30 8-2 
СГ-4С 180 152,5 5-30 8-2 


Примечание. Стабилизатор включается параллельно нагрузке источни- 
ка питзиия. Между анодом и зажимом „плюс“ источинка питания должно быть 
включено балластное сопротивлеине» 


Стабилизаторы тока 


` Напряжение стаби- Ток стабилизации, а Схема 

лизации, в ) е лампы и 

Обозначение лампы цоколев- 
начала коица начала коица ыы 
1Б5-9 5 9 1 1 9-1 
1510-17 10 ы 17 1 9-1 
0,3517-35 17 35 0,275 0,325 9-2 
0,3565-135 65 135 0,275 0,325 9-3 
0,42555,5-12 5,5 12 0,415 0,435 9-2 
0,8555,5-12 ® 5,5 12 0,8 0,87 9-2 


п римечание. Стабилизатор включается последовательно с иитями нака- 
ла ламп приемника. Наибольшее время установления иормального тока 5 мин, 


СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАМП В УСИЛИТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ 
‚ С РЕОСТАТНОЙ СВЯЗЬЮ 


На фиг. 5, 6 и 7 показаны типовые принципиальные схемы усили- 
телей с реостатной связью на триоде с косвенным накалом (фиг. 5) и 
пентодах с прямым (фиг. 6) и косвенным (фиг. 7) накалом. 

Ниже помещены таблицы данных сопротивлений -и емкостей, со- 
ставляющих схему усилителя низкой частоты с реостатной связью при 
использовании ламп типов 6Г2, 12Г2, 6Б8С, 6Н8С, 6С2С, 1511, 6Ж8 и 
12Ж8 для различных величин напря- 
жений (И источника анодного пи- 
тания. В таблицах указаны также 


мам работы величины коэффициентов 
усиления К на средних частотах 
(400-1000 24) и амплитуды вые 
ходного напряжения („о. Приведеи, 
ные значения сопротивлений и ем- 
костей получены расчетным путем, 
поэтому при подборе деталей они 
должны быть округлены. 


соответствующие различным режи-. 


Фнг. 7. 


1. Двойные диод-триоды 6Г2 и 12Г2 (схема фиг. 5) 
ССОО СОСО ООО ООС СО СООО СО СООО ОО ООО ОООООО ООС ОС ООО ТИС ССОО СОСО ООС СУСОИТИСИРУОСОССОСОО СОТОНА 


Ото, 
[2 


Об, в | Ва, мгом | Кс, игом | Вх», ком Ск, мкФ | С, икф К 


3,3 0,025 
0,1 2,9 0,015 
‚ 2,7 0,007 
2,1 
180 0,25 1-8 
ы 
0, ‚1 
: 0,9 
4 
0,1 ы 
2,7 
$00 0 2 
‚25 1.8 
1,6 
0,5 т 


2. Триод 6С2С в двойной триод 6Н8С (схема фиг. 5) 
ок Е НИ А. але 


Иа, 8 |Ва, игом | Вс, мгом | Вх, ком | Ск, мкФ | С, икф От,, к 
з 

0,05 1,19 0,6 24 13 

0,05 0,1 1,49 0,032 30 13 

0,25 1,74 0,0115 36 13 

180 0,1 2,33 0,038 26 14 

0,1 0,25 2,83 0,012 34 14 

0,5 3,23 0,006 38 14 

| 0,25 5,56 0,013 28 14 

0,25 0,5 7 0,007 36 14 

Г 8,11 0,004 40 4 

0,05 1,02 0,06 41 13 

0,05 0,1 1,27 0,034 51 14 

0,25 1,5 0,012 60 4 

0,1 1,9 0,035 43 14 

300 0,1 0,25 2.44 0,0125 56 14 

0,5 2,7 0,0065 64 14 

0,25 4,59 0,013 46 14 

0,25 0,5 5,77 0,0075 57 14 

1 6,95 0,004 64 4 

3. Диод-пентод 111 (схема фиг. 6) 

Оо, в | Ка» игом Вс, мгом | Юз, игом | Сь, мкФ | С, икф О т,, К 
’ 8 

0,22 0,26 0,042 0,013 14 17 

0,22 0,47 0,36 0,035 0,006 17 24 

1 0,4 0,034 0,004 18 28 

45 0,47 0,82 0,025 0,0055 14 25 

0,47 Г 1 0,023 0,003 17 33 

‚2 1,1 0,022 0,002 18 38 

1 1 0,019 0,003 14 31 

1 2,2 2 0,019 0,002 И 38 

3,3 2,2 0,018 0,0015 18 43 

0,22 0,5 0,05 0,011 31 25 

0,22 0,47 0,59 0,05 0,006 37 34 

1 0,67 0,042 0,003 40 41 

5 0,47 1,2 0,035 0,005 31 37 

о 0,47 1 1,4 0,034 0,003 36 47 

‚2 1,6 0,031 0,002 40 57 

1 2,5 0,026 0,003 31 45 

Г 2,2 2.9 0,025 0,002 36 58 

3,3 3,1 0,024 6,0012 38 66 


30 


438—2 


4. Пентоды 6Ж8 и 12Ж8 (схема фиг. 7) 


180 0,25 | 0,83 | 1,05 | 0,06 6,8 0,001 38 109 
0,25 | 0,5 0,94 | 1,06 | 0,06 6,6 0,004 47 131 
1 0,94 | 1,1 0,07 6,1 0,003 54 161 
0,5 1,85 |2 0,05 4 0,003 37. 151 
0,5 1 2,2 0,18 | 0,04 3,8 0,02 44 192 
2 2,4 2,41 | 0,035 | 3,6 0,0015 54 208 
0,1 0,35 | 0,5 0,1 11,6 0,019 72 67 
0,1 025 | 0,37 | 0,53 | 0,09 | 10,9 0,016 96 98 
0,5 0,47 | 0,59 | 0,09 9,9 0,007 101 104 
800 0,25 | 0,89 | 0,85 | 0,07 8,5 0,011 79 139 
0,25 | 0,5 1,1 0,86 | 0,06 7,4 0,004 88 167 
1 1,18 | 0,91 | 0,06 6,9 0,003 98 185 
0,5 2 1,3 0,06 [6 0,004 64 200 
0,5 1 2,2 1,41 | 0,05 | 5,8 0,002 79 238 
2 2,5 1,58 | 0.04 | 5,2 0,0015 89 263 
5. Двойной диод-пентод 6Б8С (схема фиг. 7} 
170, 8 Ва, мгом Вс, В. Вк, С,, Ск, С, т.’ 
еь я игом | мгом | ком | икф | мкф | м*Ф о ы 
0,1 0,44 1 0,08 | 4.4 [0,02 30 30 
0,1 0,25 | 0,5 1,2 0.08 | 4,4 |0,015 52 41 
0,5 0,6 1,2 0,07 |4 0,008 53 46 
0,25 | 1,18 | 1,9 0,05 | 2,7 [0,01 39 55 
80 0,25 0,5 2 2,1 0.06 | 3,2 | 0,007 55 69 
1 | 15 |022 |.0.05 |3 0.003 53 83 
0,5 2,6 3,3 0,04 
0,5 | 2,8 3,5 0,04 
2 3 3,5 0,04 
0,1 0,5 0,95 | 0,09 
0,1 0,25 | 0,55 | 1/1 0,09 
0,5 0,6 0, 0,08 
—— 
0,25 12 1,5 0,06 
0,25 0,5 1, 1.6 0,06 
300 1 115 | 18 | 0.08 
0,5 2,7 2,4 0,05 
0,5 1 2,9 2,5 0,05 
2 3,А 2,8 0,05 


СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ЛАМП С ВНЕШНИМИ 
ВЫВОДАМИ - 


На всех схемах расположенне внешних выводов (штырьков) ламп 
показано со стороны основного цоколя лампы (снизу). 


Электроды ламп на схемах нх соединений с внешними звводами 
обозначены следующими буквами: 


п —- подогреватель (в лампах косвенного накала}; 
н— нить накала (в лампах прямого иакала); 
к — катод; 

&Д;: или кДо — катод первого или второго диода; 


&Г: или кГо — катод первого или второго триода; 
а — анод; 
аД — анод диода; 
@Д: или аД› — анод первого или второго диода; 
аТ — анод триода; 
аТ; или аТо — анод первого или второго триода; 
с — сетка; 
`С1, Со, Сз, б4, б5 — сетка первая, сетка вторая, сетка третья, . сетка 
четвертая, сетка ‘пятая (счет сеток ведется от ка- 
тода); 
СТ. или сТ. — сетка первого или второго триода; 
Э — внутренний экран или металлизация; 
ЛП — лучеобразующие пластины лучевого тетрода; 
кр — кратер (экран) электронно-лучевого индикатора иа- 
стройки; 
м— модулятор кинескопа; 
а! — первый анод кинескопа с электростатической фо- 
кусировкой; 
а2 — второй анод кинескопа с электростатической фо- 
кусировкой; 

В; и 2.) — верхние отклоняющие пластины кинескопа с элек- 
тростатическим отклонением (расположены ближе 
к экрану}; : 

Р; и Б. — нижние отклоняющие пластины кинескопа с элек- 
тростатическим отклоиением (расположены ближе к 
цоколю). 
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Диоды 


Анодная характе- 


ристика диода 6ДАЖ. 
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Выпрямленное напряжениев 
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Сеточные характеристики преобразователя гептода-преоб разо- 
| вателя 1 АП. 
Напряжеине аиода 90 в. Напряжение второй сетки 45 в. Напряже- 


ние третьей сетки 0 в. Напряжение (эфф.) первой ‘сетки 14 в. 
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Тон первой сетни, ма 

Сеточные характеристики гептода-преобразователя 6А7Т. 

Напряжение анода 250 в. Напряжение третьей сетки 2 в. 
Напряжение второй и четвертой сеток 100 в. Сопротивление 
в цепи первой сетки 200 ком. 


Выходные лучевые тетроды и пентоды 
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ИЕспрямение анода, в 


Характеристики выходного лучевого тетрода 2111. 


анодные характеристики; — — — сеточно-анодные (по второй сетке) 
характеристики. Напряжение второй сетки 90 в. 
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Сопротивление нагрузни, ном 


2 4 [.] 8 0 | 4 
Сопроть вдЕНиН-НиаруЗКИ, КОМ лучевого тетрода 6П1П 


Напряжение второй сетки 9250 в. Напряжение 
(3фф.); сигнала 8,8 в.` йе 


Динамические характеристики ВЫХОДНОГО 


Динамические характеристики выходного лучевого 
тетрода 211. 
Напряжение первой сетки —4,5 в. Напряжение анода 
90 в, Напряжение второй сетки 90 в. Напряженне 
(эфф.) сигнала 3,2 в. 
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Ток анода, пон второй сетки, ма 


Тон анода, тон втор 


‘напряжение первой сетки — 256 300 
= Е ДНЕ: 2] и 
00 300 400 500 апрязжение анода, в 
Напряжение анода ‚в Характеристики выходного лучевого тетрода 603С. 
Характеристики выходиого лучевого тетрода 611. рой а Е — — — сеточио-анодные характеристики (по вто- 
анодные характеристики; — — — сеточио-анодные (по второй сетке) ха- Гы нЕ в о рассеиваемая анодом, Напря- 
рактернстнки; —.— наибольшая допустимая мощность, рассеиваемая анодом. На- орой сетки 250 в. 
нряжение второй сетки 250 в. 5% 
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0 00 200 300 
Напряжение анова, в 
Характеристики выходного лучевого тетрода 6116С. 
анодные характеристики; — — — сеточно-анодные характеристики (по вто- 
рой сетке); —.—наибольшая допустимая мощность, рассеиваемая анодом. Напря- 
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Динамические характеристики выходного лучевого тет- 
рода 6ПЗС. Напряжение анода 250 а. Напряжение второй 
сетки 250 в. Напряжение первой сетки — 14 в. 


Напряжение (эфф.} сигнала 9,8 в. 


жение второй сетки 250 в. 
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Сопрегпивление нагрузки, кам 


Характеристики зависимости выходной мощности и коэффи- 
циента нелннейных искажений от сопротивления нагрузки 
выходного лучевого тетрода 616С. 


Напряженне анода и второй сетки 250 в. Напряжение первой 
сетки — 12,5 8. Переменное напряжение (эфф.) первой сетки 
8,8 в. 
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Переменное налрянение (фф)переой сетни, в 


Характеристики зависимости выходной 
мощности от зффективного напряжения 
первой сетки выходного лучевого 
тетрода 6П6С. 

Напряжение анода 259 в. Напряжение 
первой сетки —12,5 а. Напряжение вто- 
рой сетки 250 в. Сопротивление 
нагрузки 5 лом. 
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200 300 
Напрязчение сноба, в 


Характеристики выходного лучевого тетрода 6П7С. 
анодные характеристики; — — — сеточно-анодные характеристики (по вто- 


рой сетке); —,— наибольшая допустимая мощность, рассеиваемая анодом. На’ 
пряжение второй сетки 250 в, 
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Характеристики выходного пентода 6П9. 
анодные характеристики; — — — сеточно-анолные характеристики {по вто- 
рой сетке); —.— наибольшая допустимая мощность, рассеиваемая аиодом. На- 


пряжение второй сетки 150 а. 
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Сопротивление нагрузки, ком 


Дииамические характеристики зависимости 
выходной мощиости и коэффициеита нели- 
нейных искажений от НЫ на- 
грузки выходного пеитода 619, 
Напряжение анода 300 в, Напряжение вто» 
рой сетки 150 в. Напряжение первой сет- 
ки 3 в, Перемеиное напряжение (эфф.) 


первой сетки 2,1 в, 
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Выпрямленный тон, ма 


Характеристики зависимости выпрямлениого 
напряжения от выпрямленного тока двухаиод- 
ного кенотрона 5ЦАС, 

— емкость фильтра 8 мкФ; — — емкость 
фильтра 4 мкф. Напряжение накала 5 в. 
Сопротивление каждого плеча вторичной об- 
мотки трансформатора 30 ом. Фильтр с емко- 
стным входом. 
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Винрямлекный нано, 


Характеристики зависимости выпрямленного 
напряжения от выпрямленного тока 
двуханодного кенотрона 6141. 
Емкость фнльтра 8 мкф. Сопротивление 
трансформатора 200 ом. 


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЛАМП 
Сверхминиатюриые лампы 


Счет выводов ведется от цветной метки. Пайка, сгибание или закреп- 
ление под винт выводов допускаются на расстоянии не менее 5 мм 
от гребня ножки. в 
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Пентод 05ИЭБ. Пентод 1125. Днод 6Д4Ж и высокоча- 
стотный триод 6С1Ж. 


Пальчиковые лампы 
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| Выводы 
пуженьв 
{ Ы ый Триод 6 СП. Пентоды 6Ж1П, —Пептоды-преобразователи {А]П, 6А2П, 
=. А 6Ж2П и двойной лиол-пентожы 1Б1П,6Б2П, пентоды КП, 
диод 6Х2П. 6КАП, выхолной лучевой тетрод 9П]П 
Диод 6Д6А. Триоды 6С6Б, 6С7Б и пентоды 6ЖЦБ, 6ЖЭБ. и двойной триод 6Н15П. 
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Двуханодный Двойной триод 
кенотрон 6Ц4Ц, 6нзп. 


Металлические лампы 


з 
> 
< 
$33 
- Двойные днод-триоды 
а ыы 6ГТ, 6Г2, 1271, 12Г2 и пен- 


тоды 6ЖЗ, 6Ж4, 6КЗ, 6К4, 
12К4. 
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Выходной лучевой 
тетрод 6ГИП и стаби- 
лизатор напряжения 

сгап, 


Выходной пентод 619. 


Стеклянные лампы 


Двойной выходной Двойные триоды 6Н8С 


триод 1НЗС. 


Трнод 6С2С. 


и 6бНЭС, 


Выходной луче- 
вой тетрод 6116С. 


Высоковольтный 
кенотрон ЦС, 


Высоковольтный 
кенотрон 1Ц7С. 
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Выходной лучевой Высоковольтный Двуханодные кенотроны 
тетрод 613С. кенотрон 2Ц9С. 5Ц4С и 30ЦбС. 


$ 


Двуханодный кенотрон 5ЦЗС, Выходной лучевой 
двойной триод 6Н5С тетрод 617С. 
и выходной триод 6С4С. 


Германневые диоды 


во 
Германневые лнолы ДГ-Ц1, ДГ-Ц2, ПГ.ЦЗ, 
ДГ-Ц4, ДГ-Ц5, ДГ-Цб, ДГ-Ц7 и ДГ-Ц8. 


Кинескопы 
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$178 — 
диаметр Падочей чает Зезтни й 


„Диаметр рабочей 
части экрана {50 


355 


„Кинескопы 18ЛК15, 18ЛКАБ и 18ЛК5Б. Кинескоп 18ЛО40Б. 


Кинескоп 23ЛКБ. 
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Кинескопы 31ЛКБ и З!ЛКЭБ. 


$405 


„Диаметр рабочей части экрана3вд - 
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Кинескоп 40ЛК1Б 
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Основные параметры ламп и определения неко- 
торых терминов . еее. 


Классификация ламп. еее * 


Условные обозначения ламп. ......... 
Сравнительная таблица условных обозначений 

Лам ва ао а лена че 
Таблицы справочных данных ламп ...... 
Схемы применения ламп в усилителях напряже- 

ния с реостатной связью „ео 
Схемы соединений электродов ламп с внешними 

выводами .. еее еее 
Характеристики лам. „ее... 
Габаритные чертежи ламп, еее. . 


